
Волноизмерительный буй  

 

Компактный волноизмерительный 
буй представляет собой 
моноблочную  конструкцию для 
измерения параметров морского 
волнения.  

Конструкция выполнена в виде 
водонепроницаемого пластикового 
сферического буя, который свободно 
дрейфует на поверхности воды или 
закрепляется капроновым тросиком 
нейтральной плавучести к донному 
якорю. Буй оснащен модулем 
питания и блоком электроники, обеспечивающим регистрацию и обработку данных, а 
также блоком связи.  Испытывая колебательные движения вместе с поверхностью воды 
инерциальная измерительная система буя позволяет регистрировать параметры 
колебаний и в режиме реального времени рассчитывать статистические характеристики 
морского волнения. Измерительная система не требует калибровки. Для удаленного 
получения данных буи оснащаются соответствующими GSM или спутниковыми модемами. 

Технические характеристики 

Блок измерения – 9-ти осевой акселерометрический сенсор, 50Гц 
Диапазон/точность регистрации высот волн, м: 0 – 30  / ± (0,1 + 5%отсчета) 
Диапазон /точность периодов регистрируемого волнения, сек:  1 - 25  / ±0,5 
Диапазон /точность направлений волнения, град.:  0 – 360  / ±10 
Длина волнограммы, мин: 10 
Интервал измерений, мин:  от 15 
Выдаваемые параметры: 
- Значимые высота и период волнения 
- Средние высота и период волнения 
- Максимальные высота и период волнения 
- Направление волнения 
- Волновые спектры (опция) 
Память данных, ГБ: 32  
Дополнительно могут устанавливаться датчики 
температуры, солености, атм. давления и др. 
 
Глубины постановки, м: 10 - 100 м 
Рабочая температура, град. С: -10 ÷ +45 
Батарея питания, Ачас: 400 или 600 
Размеры  (диаметр), см: 500 или 900  
Вес в воздухе, кг: 30 или 70  
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